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The Future in Motion

Cinghie dentate “Silicone-free”
idonee per impianti di verniciatura.

Proprieta:

Intervallo di temperatura da -20 °C a +100 °C
Compatibile con la vernice

Senza silicone Heavy-duty CONTI®
Antistaticita secondo ISO 9563 SYNCHROCOLOR CXP e
Resistente all'olio CONTI® SYNCHROCOLOR CXA

Resistente all'ozono

Adatto a climi tropicali

Resistente all'invecchiamento

Adatto all’utilizzo con tenditori esterni
Esente da manutenzione

disponibili su richiesta.

HTD
Struttura cinghia: Profili Gamma di lunghezza Lp (mm)
HTD 8M Color 480 - 2800
T toi li id
== HTD 14M Color 966 - 3500
Dentatura in gomma sintetica
HTD CXP
Cavo di tensione in fibra di vetro Profili Gamma di lunghezza Lp (mm)

(SYNCHROCOLOR/ CXP), Aramide (CXA)

HTD 8M Color CXP 480 - 2800

HTD 14M Color CXP | 966 - 3500

Struttura in gomma sintetica

HTD CXA

Profili Gamma di lunghezza Lp (mm)

HTD 8M Color CXA 480 - 3408

SYNCHROCOLOR HTD

HTD 14M Color CXA [1190 - 4578
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